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 چکیده  

آب و فاضلاب   یهاو مهم شرکت  یاصل  فیاز وظا  یکی  نیجهت مشترک  یآب شرب سالم و بهداشت  نیتأم

روستا  یشهر افزاباشد یم  یی و  به  توجه  با  چاه  کیپ   شی.  از  استفاده  و  آب  جهت   یخصوص  یهامصرف 

ها  ن چاهیا  نکهی. با توجه به اباشدیم  یاتیح  اریبس  یاز سلامت آب امر  نانیاطم  ،یمنابع آب شهر  نیتأم

م استفاده  غلاف  و  شافت  روش  از  آب  پمپاژ  جهت  کار  ند، ینما یاکثراً  روان   یبرنج  ی هابوشن  یجهت 

آب گشته و   انیروغن عمدتاً وارد جر  نیو ا  گرددیاستفاده م  یروغن صنعتها از  آن  یشافتها  ۀدهنداتصال

پائ  تیفیک ا. بهآوردیم   نیآب را  قرار گرفت و    یو بررس  قیقروش موردتح  نیمسئله چند  نیمنظور حل 

اقتصاد آن  نیترنه یبه از منظر  اجرائ  یها  ا  یو  از    ن یانتخاب شد. در  از   کیروش  عدد واسطه که در آن 

لوله مکش بعد    نیپمپ و اول  نیو در ب  ده یاستفاده گرد  ی ( و دو عدد بوش برنجلیس  کالی)مکان  فنر  برویف

از انجام روش فوق به  گرددیاز پمپ نصب م سطح آب   یاز نشت روغن بر رو  یشیآزما  ورتص  که پس 
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 مقدمه 

عظ اقتصاد  ی اسیس  یهاکه چرخ   ینیرزمیز  یهاآب  م یمنابع  درم  یکشورها  یو  به حرکت  را  زمان  آوردیجهان    میقد   یهااز 

  ازی درگذشته با حفر قنات ن  رانیمردم ا  اند . چنانچهاز آن بهره گرفته  یبه نحو  نیقرارگرفته و در هر سرزم  انینیشیموردتوجه پ 

ز  یآب از منابع  را  . ول  نیتأم  ینیرزمیخود  ادامه دارد  اخ  ی و هنوز هم  پ   ریدر چند دهه  اختراع   یتکنولوژ    شرفتیبه لحاظ  و 

  نیگشته است. تأم  سریم  ینیرزمیز  یهانسبتاً آسان به منابع آب  یها دسترسها در چاهو نصب پمپ  یمدرن حفار  یهانیماش

.  باشدیم  ییو روستا  یآب و فاضلاب شهر  یهاو مهم شرکت  یاصل  فیاز وظا   یکی  نیجهت مشترک  یآب شرب سالم و بهداشت

آب و فاضلاب در    یهاشرکت  ریاخ  یها و بخصوص در سالهامصرف در تابستان  کیبحران آب و پ   یهابه لحاظ آنکه در زمان

از چاه  یبعض استفاده  به  ناچار  مردم    ای و    هایها شهردارآن  نیو مالک  باشدیخودشان نم  تیکه در مالک  دندکریم   ییها مواقع 

  یو با انجام کلرزن  ده یاداره بهداشت چاه به شبکه آب اتصال گرد  د ییلازم و تأ   یهاشیموارد پس از انجام آزما   نیباشند در ایم

 .ردیگیقرار م یبرداردر مدار مورد بهره

  یروش جهت روان کار  نی . در اند ینمایاکثراً جهت پمپاژ آب از روش شافت و غلاف استفاده م   ها چاه  ن یا  نکهیبا توجه به ا  لذا

شده است که  صورت گرفته نشان داده  یهای. در بررسگرددیاستفاده م  یشافتها از روغن صنعت  ۀ دهنداتصال  یبرنج  یهابوش 

مسئله باعث شده    نیا  باشد،یم  تیرؤآب قابل  یب بر روکه پس از پمپاژ آ  گرددیآب م  اردو  ریمس  یروغن در انتها  نیعمدتاً ا

ک تا  خانگ  تیفیاست  مصارف  جهت  پائ  ی آب  شرب  چاه  دی ایب  ن یو  از  استفاده  ا  ییهاو  خانگ   طیشرا  ن یبا  مصرف  جهت    یرا 

 کند.  رممکنیغ 

 
 روش تحقیق 

. با توجه  دی گرد  شنهادیروش پ   نیچند   کنندیکه از روش شافت و غلاف استفاده م   ییهامنظور حذف روغن مذکور در پمپ  به

ازنقطه   یشنهادیپ   یهابر آن بود که روش   ازیبودن پروژه ن  یبه اجرائ ازنقطه  ینظر اجرائهم  اجرا باشند.لذا  قابل  ینظر مالو هم 

بررس از  مقا  ی هایپس  و  روش  بیمعا  سهیلازم  محاسن  روش  ی کیها،  و  اجرائ  ییهااز  ازنظر  اقتصاد  یکه  بودصرفهبه  یو  ،  تر 

 .دیگرد ی انتخاب و عمل

 :دیگرد یکه بررس یشنهادیپ   یهاروش  انواع

  یهاو دستگاه  متیقگران   یلترهایاز ف  نکهیروش با توجه به ا  نی)حذف روغن( به روش اسمزُ معکوس: که در ا  یریگیچرب -1

 .باشدیم اد یانجام کار ز نهیلذا هز گرددیاستفاده م  متیقگران 

که شافت که از جنس کُرم    گرددیعدد فلنج نصب م ک یدو لوله مکش  نیروش در ب نی: که در ایآب ن اتاقایاستفاده از روش   -2

که    گرددیآن م  ی و روان  یباعث خنک  گرددیکه مکش م   یو آب  دهدیدر سوراخ وسط فلنج حرکت دوار انجام م  باشد یم  کلیو ن

متر    صد کیاز    شیکه پمپ آن در عمق ب  یی هاچاه  یرامناسب است و ب  باشند یم  م عمق ک  یکه دارا  ییهاچاه  یروش برا  نیا

 .باشدیمناسب نم شودینصب م

  شگاهیدر آزما  یی ایمیو ش  یک یزیف  ی هاشیو آزما  ی به بررس  ازیروش ن  نیکه ا  یروغن صنعت  یجا به  ی اهیاستفاده از روغن گ -3

 .باشدیم

کابل    نیپمپ شناور و همچن  نهیروش هز  نیر که در اشناو  یهابا الکتروپمپ  ی نمودن الکترو پمپ شافت و غلاف  نیگزیجا -4

 .باشدیصرفه نم( بهباشدیم ریچاه متعلق به غ   تیمالک نکهیمناسب )با توجه به ا

پمپ و    نیو در ب  دهی استفاده گرد  ی( و دو عدد بوش برنجلی س  کالیفز )مکان  برویعدد واسطه که در آن از ف  کیاستفاده از   -5

از پمپ نصب م  نیاول انتها  یبرنج  یهابوش   یجهت روان کار  یکه روغن مصرف  گرددیو باعث م  گردد یلوله نکش بعد    ی در 

 .دهدیرا نشان م لیس کال یاستفاده از مکان ینمونه اجرائ 1. شکل دی ننما تیداجمع گردد و به آب چاه ه  بروفزیپشت ف ریمس
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 روش اجرائی 
  های لولهانتخاب گردید که در این روش    باشدمیروش که روش استفاده از فیبروفز    نیترنه یهزکمی فوق  هاروشپس از بررسی  

تعویض   از  پس  و  شد  آورده  بالا  چاه  در  موجود  غلاف  و  شافت  و  روی   هایلوله مکش  لاستیکی  واشرهای  تعویض  و  خراب 

و    های بوش  پره  هاکیلاستبرنجی  سه  حدود    دارندهنگهی  واسطه  عدد  یک  از  استفاده  با  و  مکش  لوله  بین  در    15غلاف 

برنجی نصب گردیده مابین طبقه آخر پمپ و   و دو عدد بوش  سانتیمتری که در وسطان یک عدد مکانیکال سیل )فیبروفز( 

ها و شافت و غلاف و همچنین در زمان  مان بالا آوردن لولهکه جهت نتیجه مطلوب بایستی در ز  گردداولین لوله مکش نصب می

 وشافت و غلاف موارد زیر رعایت گردد.  هایلولهپایین بردن پمپ و 

لذا    باشد می  گردوخاکمکش آب در بالای مسیر و زیر دینام اکثراً آغشته به روغن و    های لوله های مربوط به فلنج  چون پیچ  -1

 وی فلنج ها به داخل چاه جلوگیری شود.از ریخته شدن ضایعان روغنی ر

به داخل    هاغلافنزدیک پمپ از ریخته شدن روغن داخل    های غلاف( بخصوص  ها غلافروغن )  هایلوله در زمان جداسازی    -2

 چاه جلوگیری شود.

ف داخل چاه وارد  شود روغن ریخته شود که روغن اضافی از اطراف غلاکه مجدداً پایین داده می  هایی غلافبااحتیاط داخل    -3

 نشود.
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1-1- Abstract 

Providing safe and healthy drinking water to subscribers is one of the main tasks of urban and rural 

water and wastewater companies. Because of the increase in peak water use and the use of private 

wells to provide urban water resources, ensuring water health is vital. Due to the fact that these 

wells are mainly used for water pumping from shafts and pods type , for the purpose of lubricating 

the brass joints of their shafts are used from industrial oil and this oil mainly flows into the water 

stream and lowers the quality of water. In order to solve this problem, several methods were 

investigated and the best of them were choisen economically and executive as an interface. In this 

method, a fibro-spring (mechanical-seal) with two brass bushes as an interface were installed 

between the pump and the first suction tube after the pump instead of Bush and was tested 

experimentally. The result indicated preventing oil leakage on surface water and the outlet water 

quality from the well was appropriate evaluated . 
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